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EINRICHTEN IN KÜRZE

Scannen Sie Bar-
code Nr. 3 auf 
der mitgeliefer-
ten Barcodekarte. 
Die Leuchtmodule 
blinken weiß.

Scannen Sie Bar-1

Scannen Sie Ihren baugruppenspe-
zifi schen Barcode und tippen Sie 
mit dem Finger auf das Leuchtmo-
dul für das erste zu entnehmende 
Teil. Durch mehrmaliges Antip-
pen kann die Stückzahl verän-
dert werden. Um nun den nächsten 
Schritt einzurichten, scannen 
Sie Barcode Nr. 5. Wiederholen 
Sie den Einrichtvorgang, bis 
alle Greifschritte eingerichtet 
sind.
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Scannen Sie Barcode Nr. 1.
Ihr eingerichteter Arbeitsablauf 
ist gespeichert. Bei Einscannen 
des baugruppenspezifi schen Bar-
codes zeigt das System Ihren Ab-
lauf an. Sie sind fertig für die 
Produktion!

Ihr eingerichteter Arbeitsablauf 
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Hinweis: mehr Informationen fi nden Sie im Handbuch oder
unter www.r-izo.de/doku.htm
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Scannen Sie Ihren baugruppenspe-
zifi schen Barcode und tippen Sie 
Scannen Sie Ihren baugruppenspe-2


